


PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

PACK  SILENSYS MEDIA - ALTA TEMPERATURA .   R 404A

Aplicación
aproximada

según 
cubicaje
cámaras

m3

Pack compuesto de :
Grupo Silensys + evaporador + vál-
vula de expansión + solenoide de

líquido + cuadro de maniobra

Características Grupo Silensys 

-5ºC-10ºC 0ºC +5ºC

Rdto watios a
Tª  EVAPORACIÓN 

Dimensiones
LargxFondxAlt

COMPRESOR

Tens
(V)

VENTILADOR

I max 
(A)

dB
a
10
m

PRECIO
NETO
PACK

PACK  SILENSYS BAJA TEMPERATURA .   R 404A

Aplicación
según 

cubicaje
cámaras

m3

Pack compuesto de :
Grupo Silensys + evaporador + vál-
vula de expansión + solenoide de

líquido + cuadro + alarma

Características Grupo Silensys 

-30ºC-35ºC -25ºC -20ºC

Rdto watios a
Tª  EVAPORACIÓN 

Dimensiones
LargxFondxAlt

COMPRESOR

Tens
(V)

VENTILADOR

I max 
(A)

dB
a
10
m

PRECIO
NETO
PACK

3/4

5/8

1

1/4

1

3/4

2

1/2

727

946

946

1745

1745

1/2” 1/4”

1/2” 3/8”

1/2” 3/8”

5/8” 3/8”

5/8” 3/8”

220 / 60461 625 813 1024

220 / 60

220 / 60

220 / 60

220 /165

PACSIL2432Z SHA 28 E804 m3

15 m3

35 m3

40 m3

10 m3

6 m3

15 m3

20 m3

Grupo
Evaporador

LUVE CONTARDO

371F/220 4,7

PACSIL2446Z SHA 35 E80

SMA 321 E70

F30HC 621 E7

F30HC 622 E7

1F/220 6,61197950 1466 39

896x574x 673

PACSIL2464Z

PACSIL2480Z

1F/220

3F/400

10,3

4,0

1235

1229

1564

1545

1929

1891
40

896x574x 673

896x574x 673

1F/220

3F/400

19,9

4,6
381107x574x690

PACSIL2511Z
1F/220

3F/400

24,7

5,7

2357

2357

3031

3031

3768

3768
391107x574x 690

CONEX

Aspirmm

C.V

Liq Tens / Pot
(V) / (W)

PACK  SILENSYS MEDIA- ALTA  TEMPERATURA .   R 134a

Aplicación
según 

cubicaje
cámaras

m3

Pack compuesto de :
Grupo Silensys + evaporador + vál-
vula de expansión + solenoide de

líquido + cuadro de maniobra

Características Grupo Silensys 

-5ºC-10ºC 0ºC +5ºC

Rdto watios a
Tª  EVAPORACIÓN 

Dimensiones
LargxFondxAlt

COMPRESOR

Tens
(V)

VENTILADOR

I max 
(A)

dB
a
10
m

PRECIO
NETO
PACK

1

1

1/2

2

1773

1713

2514

2514

1/2” 3/8”

5/8” 3/8”

5/8” 3/8”

220 / 60

220 / 165

220 / 165

Grupo Evaporador

LUVE CONTARDO

PACSIL4511Y F27HC 49 E4

F27HC 71 E4

F30HC 421 E4

1F/220

3F/400

8,8

3,7

2212

2134

2699

2598

3235

3106
34

PACSIL4518Y

PACSIL4525Y

1F/220

3F/400

11,9

4,9

3151

3151

3904

3904

4773

4773
35

896x574x 673

1107x574x690

1F/220

3F/400

15,9

6,3
371107x574x690

CONEX

Aspirmm

C.V

Liq
Tens / Pot
(V) / (W)

*Para otros modelos, rogamos consultar.

CONEX

Aspirmm

C.V

Liq
Tens / Pot
(V) / (W)

2122

2073

2538

2510

2975

2977

3431

3471

1331

1388

1798

1879

2270

2376

2745

2882

3211

3211

4084

4084

5072

5072

6177

6177

5/8

1/2

3/4

1

1

1/4

1

1/2

2

2

1/2

3

1359

1386

1707

1709

2390

2382

3222

3222

3321

3321

4883

4883

5916

5916

3/8” 1/4” Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

1/2” 3/8”

1/2” 3/8”

1/2” 3/8”

5/8” 3/8”

5/8” 3/8”

5/8” 3/8”

7/8” 1/2”

7/8” 1/2”

220 / 60956 1139 1334 1541

220 / 60

220 / 60

220 / 60

220 /165

220 /165

220 /165

220 /165

220 /245

PACSIL9460Z SHS22E8 m3

12 m3

15 m3

20 m3

25 m3

35 m3

40 m3

60 m3

80 m3

Grupo
Evaporador

LUVE CONTARDO

371F/220 4,4

PACSIL9480Z SHS32E

SHA41E50

SHA53E50

F27HC 49 E4

F27HC 71 E4

F30HC 421 E4

F30HC 422 E4

F35HC 145 E4

1F/220

3F/400

6,9

2,4

1618

1632

1895

1893

2189

2169
37

896x574x 673

PACSIL9510Z

PACSIL9513Z

1F/220

3F/400

7,4

3,3

2027

2004

2370

2315

2734

2644
37

896x574x 673

896x574x 673

1F/220

3F/400

10,4

4,2
37896x574 x673

PACSIL4517Z
1F/220

3F/400

11,3

4,7

2863

2849

3361

3344

3877

3864
381107x574x 690

PACSIL4519Z
1F/220

3F/400

16,1

4,9

3839

3818

4495

4458

5185

5138
381107x574x690

PACSIL4524Z
1F/220

3F/400

18,8

7,0

4037

4037

4799

4799

5609

5609
381107x574x 690

PACSIL4531Z
1F/220

3F/400

27,4

9,3

5844

5844

6836

6836

7861

7861
461107x574x 690

PACSIL4540Z
1F/220

3F/400

28,1

10,3

7024

7024

8208

8208

9468

9468
461107x574x 690

NOTA: �La seleccion de los Pack Silensys se ha realizado conforme a las siguientes bases de calculo:
• �Aplicaciones de Media-Alta Temperatura: Tª ext: +32ºC, Hr ext: 50%, Tª camara : 0ºC, Hr cámara : 85% Tª entrada género: +25ºC, 

Estiba:250Kg/m3, Movimiento diario mercancia: 10%, Camara aislada ( aislamiento 70 mm en paredes y techo y de 100 mm en suelo). Horas 
funcionamiento del compresor: 18 h.

• �Aplicaciones de Baja Temperatura: Tª ext: +32ºC, Hr ext: 50%, Tª camara : -20ºC, Tª entrada género: -5ºC, Estiba:250Kg/m3, Movimiento 
diario mercancia: 10%, Camara aislada ( aislamiento 100 mm en paredes , techo y suelo). Horas funcionamiento del compresor: 18 h.

La seleccion de los PackSilensys atendiendo al criterio de aplicacion segun m3 de las camaras da una idea aproximada y es meramente 
orientativo,estando basado en las condiciones estandar arriba indicadas. Cualquier variacion en estas condiciones puede afectar en la seleccion 
de los equipos, por lo que ha de tenerse en cuenta para una seleccion adecuada segun dicho criterio. 


